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Funktion:  
 
 
 
Zustand Ausgangs-LED (rot): 
 
Einstellmöglichkeit: 
 
 
Signal-Taktzeit:  
 
Einsatz: 
 
 
Befestigung: 
 

 
Der Signalwandler konvertiert das Eingangssignal (0-10V DC oder 4-20mA DC) in  
0-100% Pulsweitenmodulation (PWM) mit 24V DC Ausgang um. 
Schwingungspaketsteuerung durch Pulsweitenmodulation. 
 
blinkend = weniger 100%, dauernd an = 100% Ausgangssignal. 
 
Der Range des Eingangs kann über den Gain-Trimmer stufenlos angepasst werden,  
z.B. 0 - 7V DC auf 0 – 100%, oder z.B. 4 – 16mA DC auf 0 – 100% Ausgangssignal. 
 
1 Sekunde Periode 
 
Ansteuerung aller HERZ Lufterhitzer extern bei Verwendung eines analogen 
Steuersignals (Eingang 0-10V DC oder 4-20mA DC = 0 – 100% Ausgang). 
 
DIN – Schienenmontage Hutprofil 35mm. 
 

 
 

Technische Daten Anschlussklemmen: 
Artikelnummer 5202111 5202112 Converter TRL-U.DC und TRV-I.DC 
Eingang, Kl.6 (0-10VDC) 0-10V DC Eingang, Kl.6 (4-20mADC) 0-20mA DC Steck-, Schraubanschluss, 8-polig, max. 2,5 mm² 
Eingangswiderstand 500 kOhm 50 Ohm 1 Ausgang + 
Eingangsbereich Gain einstellbar 2 Ausgang 
Periodendauer 1 Sekunde 3 / 
Pulsweitenmodulation 0 – 100% 4 / 
Ausgang, Klemme 1-2 24V DC, PWM-Signal 5 / 
Ausgangsstrom max. 1000 mA 6 Eingang + 0-10V DC oder 4-20mA DC 
Genauigkeit 2% 7 Eingang - GND, G0 
Versorgungsspannung 230V AC 8 / 
Stromaufnahme max. 40mA Gain-Trimmer Eingangssignaleinstellung 
Arbeitstemperaturbereich -10 - +50°C LED (grün) Betrieb 
Lagertemperatur -30 - +80°C LED (rot) Ausgangssignal 
Gehäuse Kunststoff, TS35, EN50022 Netzteil 
Gewicht ca. 250g 1 L1 
Maße (BxHxT) 24 x 72 x 94 mm 2 N 
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